AGFA

Solvente

Xtrawash Plus 40

Solvente para lavagem de blanqueta e rolaria, livre ~ de aromético e miscivel em agua.

Xtrawash Plus 40 é um solvente altamente eficaz, para lavagem de blanqueta e rolos. Miscivel em agua e quando usado em conjunto
rapidamente remove tinta e residuos, deixando a blanqueta e rolos com uma superficie receptiva de tinta. Xtrawash Plus 40 é
adequado para lavagem automética e aplicagdo manual. Este quimico ndo contém solventes aroméaticos ou clorados.

@ Instrugdes de trabalho

Caracteris ticas principais

Uso Manual: Blanqueta/Rolaria. e Adequado para uso manual e automatico

O Realizar pré-mistura do solvente com agua. e Compativel com a maioria das chapas offset.
O Aplique a pré-mistura em um pano ou esponja, limpar a superficie da . .
blanqueta. *  Limpa completamente / rapidamente.

O Para rolos e tinta, pulverize a pré-mistura nos rolos de tinta em seguida

) * Reduz a aderéncia na blanqueta.
enxague com agua.

* Evita a oxidagéo e o inchago da borracha.

Uso Automatico *  Mantém os rolos e blanqueta receptivos a tinta.
. Liberagdo minima de odor, ndo contém
O Siga as instrugées do fabricante.

aromaticos ou solventes clorados.

Agfa e a Agfa rhombus sdo marcas comerciais da Agfa-Gevaert NV, Bélgica, ou de suas afiliadas. Xtrawash Plus 40 é uma marca registrada da Agfa-Graphics NV, Bélgica e de suas afiliadas.
Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas de servigo, marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietarios. Todas as especificagdes do
produto estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. Copyright 11 - 12 — 2019 Agfa Graphics NV. Todos os direitos reservados. Publicado pela Agfa Graphics NV, Bélgica.



Compatibilidade

e Adamas Tipo de impressora

* Avatar V-ZH Offset Plana v

+ AauraTe
* Azura TS Convencional v/

e Azura TU Tinta Rotativa Jornal X

* Eclipse Tinta para Rotativa comercial X

« Energy Eite L v
* Energy Elite Eco Automatico v/

e Energy Elite Pro Manual v/

e Energy Verve Miscivel em dgua v

e Meridian P51

* N95-VCF
e Thermostar P970

Propriedades
Aparéncia Incolor Classificagao All
Ponto de fulgor 42 °C Livre de aromatico Sim
Densidade 0,780 Kg/L Componentes volateis (VOC) 97.0

Solvéncia Media

Velocidade de secagem Rapida

Agfa e a Agfa rhombus sdo marcas comerciais da Agfa-Gevaert NV, Bélgica, ou de suas afiliadas. Xtrawash Plus 40 é uma marca registrada da Agfa-Graphics NV, Bélgica e de suas afiliadas.
Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas de servigo, marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietarios. Todas as especificagdes do
produto estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. Copyright 11 - 12 — 2019 Agfa Graphics NV. Todos os direitos reservados. Publicado pela Agfa Graphics NV, Bélgica.



@I Storage 9 Ordering information

e Armazenar a temperatura ambiente em local seco e ventilado. * Art. Codigo 20 litros: PYG3Z

. Mantenha longe do calor e da luz solar. « Art. Codigo 2x200 litros: PYG2X
. Mantenha os recipientes fechados.

. Prazo de validade: 36 meses a partir da data de fabricagdo.

Waste @ Safety

e Coletar, se possivel. e Leia a Ficha de Seguranga (FISPQ) antes de utilizar
e Enviar para centros de eliminagdo autorizados. os produtos.

 Siga as regulamentagdes locais e nacionais.
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Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas de servigo, marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietarios. Todas as especificagdes do
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